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Vásárlói tájékoztató 

• TERMÉKNÉV/CIKKSZÁM: 

Kétállású hintaállvány- Azonosító: KH-1020 (közterületi) 

 

• RENDELTETÉS: 

Alapvető játszótéri játékelem a gyermekek limbikus rendszerének fejlesztésére. 

• TERMÉKJELLEMZŐK: 

Az állványra szerelhető: alumíniumbetétes laphinta lánccal és/vagy biztonsági bébihinta lánccal, 

mely hintákhoz szintén szükséges az MSZ EN 1176:2018 szabvány szerinti megfelelőség. 

• SZERKEZETI FELÉPÍTÉS: 

− Hintaállvány súlya: 120 kg 

− Méret: H 2400 mm, Sz 3400 mm, M (talajtól): 2280 mm, Lábhossz: 2400 mm 

− Ajánlott korcsoport: 3-14 éves kor között 

− Esésmagasság: 1300 mm 

− Szükséges minimális terület: 3400*7000 mm 

− Esési tér szintetikus gumiburkolattal: 3000 mm x 7000 mm (gumiszegéllyel), 21 m2 

− Esési tér természetes anyaggal: 3000 mm x 8000 mm, 24 m 

• ANYAGSPECIFIKÁCIÓ: 

Alapanyag: Rétegragasztott fenyőfa, galvanizált hintacsukló, porfestett fém tartólábak és 

sarokelemek 

Fa részek: I. osztályú kontrapozíciósan ragasztott, bélmentes, lekerekített élű fenyő gerendák. 

Fém részek: A tartólábak és sarokmerevítők porfestéssel színezett zártszelvényből készülnek. 

Hintaülőke elemek- laphinta és/vagy biztonsági bébihinta: gumiborítású, nagy teherbírású, 

alubetétes laphinta, gumiborítású, biztonsági bébihinta. 

• ÉPÍTÉSI UTASÍTÁSOK: 
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Szerkezeti elemek rögzítése: A különösen nagy igénybevételnek kitett szerkezeti elemeket 

átmenő kapupánt csavarozással, illetve hatlapfejű csavarokkal rögzítjük. Ezen csavarokat 

mindenhol polietilén, UV-stabil csavartakaró védőkupakokkal látjuk el, ahol azok a játék síkjából 

kiállnak. Egyéb helyeken kereszthornyolt, süllyesztett fejű facsavarokat alkalmazunk. 

Speciális sarokelem: A hintaállvány tartógerendájának és lábainak felső csatlakozásánál egy 

speciális zártszelvényből készült sarokelemet használunk, melynek köszönhetően: a fa gerendák 

mind a négy oldalát körbefogja, tartólábak végeit felülről teljesen lezárja, így nem engedi 

megrepedni a fát a végeinél. Nagyfokú stabilitást biztosít az állványrendszernek, mert a fa 

gerendák nem közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz, így nem tudnak elnyíródni a 

csavarkötések. Könnyű helyszíni összeszerelést biztosít, minimális a meghibásodás lehetősége 

és kicsi a karbantartás igénye. Rendkívül biztonságos használatot és hosszú élettartalmat 

biztosít a játéknak. 

• TELEPÍTÉS: 

A játék rögzítése a színes porfestéssel felületkezelt fém tartólábak betonozásával történik. A 

játék fa része és a talajszint között tartsunk 5cm távolságot, így biztosíthatjuk, hogy a fa részek 

ne érintkezzenek a talajjal, és ne szívják fel alulról a nedvességet. A tartólábak betonozásánál 

figyeljünk arra, hogy a talajszinttől legalább 20cmrel (a fa résztől 25cm-rel) lejjebb fejezzük be a 

betonozást (lásd Alapozási rajz), és a beton alapos tömörítése után alakítsuk ki az ütéscsillapító 

felületet. 

A Kétüléses hintaállványhoz választott hintaülőke szerelvényezésénél ügyeljünk arra, hogy a 

hinta keretének alja és a talaj között 40 cm távolságot hagyjunk. 

Az ütéscsillapító felület kialakításánál ügyeljünk arra, hogy szintetikus burkolattal történő borítás 

esetén a 7000 mm-es hossz végétől 500-500 mm akadálymentes szabad tér legyen mindkét 

irányba; előre és hátra egyaránt, mely szabad tér, minimum termett talaj legyen. Ez azt jelenti, 

hogy a 7000 mm-es hosszúságú szintetikus felület vége nem zárható le beton-, és faszegéllyel, 

illetve semmilyen más egyéb kemény anyaggal sem. Természetes anyagú ütéscsillapító felület 

esetén az esési tér hossza: 8000 mm 
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Esési tér és betonozási pontok: 

 

Alapozási ábra - metszet: 

 

• FELÜLETKEZELÉS: 

REMMERS Adolit BQ30 alapozó 1 réteg, REMMERS Rofalin Acryl fedőfesték 2 réteg. Az 

alkalmazott felületkezelő anyagok környezetbarát, tartós bevonatot biztosítanak, UV 

sugárzásnak ellenállnak, mérgező anyagokat nem tartalmaznak. 

• FIGYELMEZTETÉSEK, FONTOS INFORMÁCIÓK: 

Közterületi használatra. Csak rendeltetésre szánt célra használja. 
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Kérjük, a termék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és a 

figyelmeztetéseket! Be nem tartásuk súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A Nádland Kft. 

fenntartja a jogot, hogy bármilyen figyelmeztetés, vagy a meglévő információk frissítésének 

kötelezettsége nélkül változtasson vagy módosítson a leíráson. 

• FORGALMAZÓ: 

Neve: Nádland Kft. 

Címe: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b. 

• KÉRDÉSE VAN? 

Amennyiben bármi kérdése merülne fel a termék telepítésével vagy használatával kapcsolatban, 

forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b. 

Telefon: +36-1/260-2887 

E-mail: kapcsolat@nadland.hu 
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